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Załącznik nr 1 do zapytania 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 
1. Drukarka kolorowa, atramentowa, A3 – szt. 1 
 

 Wymagane minimalne parametry 
Rodzaj, technologia 
druku 

Kolorowa, atramentowa 

Max. rozmiar nośnika A3+ 
Pojemność podajnika 
papieru 

Min. 250 szt. 

Odbiornik papieru Min. 75 arkuszy. 

Drukowanie 
Rozdzielczość druku: w czerni min. 1200x600 dpi,  
w kolorze min. 4800x1200 dpi. Szybkość druku: mono 
min. 15 str./min, kolor min. 8 str./min  

Pamięć Min. 16 MB 
Miesięczne obciążenie Min 12000 str. 
Gramatura papieru Min.300 g/m2 
Druk dwustronny Opcja 
Eksploatacja Ilość pojemników na tusz: 4 szt. 
Komunikacja Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps, USB min. 2.0, Wi-Fi 
Kolor Czarny, grafit, srebrno-czarny, srebrno-grafitowy.  
Akcesoria Tusze startowe, kabel USB, kabel zasilający. 

Gwarancja Min. 12 miesięcy (gwarancja producenta), możliwość 
przedłużenia gwarancji do 3 lat. 

Znak zgodności CE 

Dostawa 
Miejsce dostawy zamówienia – siedziba Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-113 Łódź,  
ul. Traugutta 25, piętro 12. 

 
 
 
2. Napęd optyczny, zewnętrzny, USB – szt. 15 
 

 Wymagane minimalne parametry 

Rodzaj 
Napęd optyczny, zewnętrzny, USB, (Super-Multi). 
Kompatybilność z systemami Windows oraz Mac OS. 
Technologia Silent Play 

Bufor Min. 0,75 MB 
Standardy 
odczytywanych płyt 

CD-R/RW, CD-ROM, DVD+R DL, DVD±R/RW, DVD-
RAM, DVD-R DL, DVD-ROM 

Standardy zapisywanych 
płyt 

CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW, DVD-
RAM, DVD-R DL. 
Zapis CD-R, CD-RW: min 24 x. 
Zapis DVD+/-R, DVD+/-RW: min 8 x. 
Odczyt CD-ROM: min 24  x. 
Odczyt DVD-ROM: min: 6 x 

Mechanizm podawania 
płyt 

Tacka 

Praca w pionie Nie 
Interfejs USB 2.0 
Czas dostępu CD: 140 ms, DVD: 160ms 
Kolor Czarny, grafit, srebrno-czarny, srebrno-grafitowy.  
Akcesoria Dołączone oprogramowanie na nośniku CD, DVD 
Gwarancja Min. 24 miesiące, (door to door) 
Znak zgodności CE 

Dostawa 
Miejsce dostawy zamówienia – siedziba Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-113 Łódź,  
ul. Traugutta 25, piętro 12. 

 



 

 
 
3. Niszczarka automatyczna dokumentów – szt. 1 
 
Komponent Wymagane minimalne parametry 

Niszczony materiał papier, zszywki, karty, CD 
Wydajność cięcia (80g/m2): 14-16 arkuszy 
Rodzaj cięcia ścinki, szerokość cięcia: 4.5x30 mm 
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399): P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 
Szerokość szczeliny 
wejściowej 

240 mm 

Pojemność kosza min. 82 l, max.85  

Wymiary Wysokość max. 105 cm, szerokość max 50 
cm, głębokość max. 50 cm 

Waga Min. 25 kg, max. 28 kg 

Warunki gwarancji Gwarancja min. 36 miesięcy na całość 
urządzenia. 

Inne 
zamykany automatyczny podajnik na 
niszczone arkusze (500 szt.), z zamykaniem 
kluczem kodowanym na nośniku USB 

Dostawa 
Miejsce dostawy zamówienia – siedziba 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, 
piętro 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


