Laptop —szt. 13

Zatgcznik nr 1 do zapytania / umowy

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia

Wymagania

Minimalne wymagane parametry

Typ/model
wzorcowy

Komputer przenosny typu notebook.

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej.

15 +/-10% FHD (1920 x 1080), powtoka przeciwodblaskowa,

Ekran jasnosc¢ 220 nits.
Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
Wydajnosc¢ osiggajacy w tescie wydajnosci Passmark CPU Mark wynik co

obliczeniowa

najmniej 6540 punktéw aktualny na dzieh 13.11.2020 r.
W przypadku wykorzystania procesora nieuwzglednionego.

Pamie¢
operacyjna

min. 16GB DDR4 2400MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min. 32GB,
2 sloty na pamieci w tym min. jeden wolny.

Pamie¢ masowa

min. 250GB NVMe SSD M.2 w standardzie 2230.

Karta graficzna

Zintegrowana.

Klawiatura

Klawiatura w uktadzie QWERTY, (uktad US -QWERTY), min 100
klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja
gtodnosci, print screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Multimedia

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, wbudowane dwa
gtodniki stereo 0 mocy min. 2x 2W.

Min. jeden kierunkowy, cyfrowy mikrofon z funkcjg redukc;ji
szumow i poprawy mowy wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujgcg o aktywno$ci min. 0.9
Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon).

tacznoéc
bezprzewodowa

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 42Whr]. Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie
do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie
2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W.

Waga i wymiary

Waga max. 2,2kg z baterig 3-cell
Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 650mm +/- 5%

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota
matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka
po zamknieciu przed kurzem i wilgocig.

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg
UEFI, wymagana petna obstuga za pomoca klawiatury i
urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego
urzgdzenia wskazujgcego. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z
BIOS informaciji, oraz posiada¢: date produkcji komputera (data
produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w
szczegolnosci min. i max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z
informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.




Sprzet jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz 14001
lub réwnowaznymi. Deklaracja zgodnosci CE

Sprzet spehienia kryteria srodowiskowe, w tym zgodnosci z
Certyfikaty dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki
Kompatybilnos¢é komputera z oferowanym systemem
operacyjnym.

Ergonomia

Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO
7779 lub réwnowazng oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296
lub rbwnowazng w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku
twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 19dB.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy
stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje
uszkodzenie ptyty gtéwnej. Zabezpieczenie to musi posiadaé
mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja
wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac¢ sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;.

Wbudowane porty i zigcza: min. 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, min. 2x
Porty i ztgcza USB 3.1 w tym jeden port z zasilaniem, min. 1x USB TYP-C, min.
1x USB 2.0, port zasilania, ztgcze linki zabezpieczajaca.

Warunki gwarancji

Min. 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u
klienta, Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia
roboczego.

Serwis urzgdzenia musi odbywac sie zgodnie z normg ISO
9001:2015 lub réwnowazng na Swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac¢ autoryzacje producenta komputera.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Dodatkowo

Naped optyczny, nagrywarka USB DVD +/-RW o predkosci min.
8x W zestawie torba na laptop, mysz.

Wersja jezykowa

. Polska.
oprogramowania
System Windows 10 Pro PL 64 bit, fabrycznie zainstalowany przez
Operacyjny Producenta z partycja recovery

2. Komputer (jednostka centralna) — szt. 5

Wymagania

Minimalne wymagane Parametry

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
nazwy producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Procesor

Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiggajacy w
teScie wydajnosci Passmark CPU Mark wynik co najmniej 13500 punktéw wynik
aktualny na dzien 13.11.2020 r.

Pamie¢ operacyjna RAM

Min. 8GB (1x8192MB) DDR4 2666MHz non-ECC mozliwos¢ rozbudowy do min
128GB, min. 3 sloty wolne.

Dysk twardy (pamieé
masowa)

Min. 256 SSD

Komputer musi umozliwia¢ instalacje min 3 HDD, zaimplementowany w plycie
gtéwnej kontroler RAID 0,1




Wyposazenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta dzwiekowa zintegrowana z piytg gtéwng, zgodna z High
Definition, wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera

Obudowa

Matogabarytowa typu small form factor z obstugg kart PCI Express low profile, min. 1
kieszen: 1 szt. 5,25” zewnetrzng typu slim dedykowana dla napedu optycznego.

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziome;j.
Wyposazona w dystanse gumowe zapobiegajgce poslizgom obudowy i zarysowaniu
lakieru. Nie dopuszcza sie aby w bocznych $ciankach obudowy byly usytuowane
otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z
zachowaniem ruchu powietrza przéd -> tyt.

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 70 cm ( gtebokos¢ mierzona od
panelu przedniego do portéw 1/O ) obudowy w pozycji poziomej nie moze
przekracza¢ 34 cm), waga max 6kg

Zasilacz o0 mocy maksymalnej nie mniejszej niz 180W pracujgcy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na
poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze typu Kensington Lock lub rownowazne).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny Iub akustyczny system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami. W szczegdlnosci musi sygnalizowac:

- uszkodzenie lub brak pamieci RAM

- uszkodzenie ptyty gtéwnej [ w tym réwniez portéw 1/O, chipset ]

- uszkodzenie kontrolera Video

- awarie CMOS baterii

- awarie BIOS'u

- awarie procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac¢ minimalnej ilosci wolnych
slotow na ptycie gtéwnej, wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji oraz nie
moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych zlgczy na ptycie
gldéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu
diagnostycznego.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i
standardami

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg (informacja
dostepna na stronie internetowej).

Bezpieczenstwo

WIlutowany w plycie gtéwnej (nie dopuszcza sie zintegrowanych z ptytg gtéwng tzn.
wykorzystujgcych jakiekolwiek ztacza wyprowadzone na ptycie) dedykowany uktad
sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia
catej ptyty gtowne;.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw
w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.




BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

= wersji BIOS,

= nr seryjnym komputera,

= dacie wyprodukowania komputera,

= wigczonej lub wylgczonej funkcji aktualizacji BIOS

= jlosci zainstalowanej pamieci RAM,

= typie zainstalowanego procesora,

= pojemno$ci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow twardych

= rodzajach napedow optycznych

= MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j,

= zintegrowanym ukfadzie graficznym,

= kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia
wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora

Mozliwos¢ ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia kontrolera audio,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia uktadu TPM.

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajgcym.

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzgdzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwo$é wytgczania portéw USB.

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego
boot'owania ktére umozliwia min.:

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

- uruchamianie systemy z urzgdzen zewnetrznych typu HDD-USB, USB Pendrive,
CDRW-USB

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

- wejscia do BIOS

- upgrade BIOS bez koniecznos$ci uruchamiania systemu operacyjnego

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez
koniecznosci wchodzenia do BIOS.

Certyfikaty i standardy

Sprzet jest produkowany zgodnie z normg ISO 9001 lub réwnowazng

Deklaracja zgodnosci CE *




Sprzet spetnienia kryteria srodowiskowe, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
w szczegolnosci zgodnosci z normg 1ISO 1043-4 lub réwnowazng dla ptyty gidwne;j
oraz elementéow wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 lub réwnowazng
oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 lub rbwnowazng w pozycji obserwatora w
trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 22 dB.

Warunki gwarancji

min. 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego. Gwarancja musi
oferowac przez caty okres. Serwis urzgdzenia musi odbywaé sie zgodnie z normg
ISO 9001:2008 lub réwnowazng na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadacé
autoryzacje producenta komputera. Serwis urzgdzen musi byé realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieh na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny + nos$nik, klucz licencyjny musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie
dotgczonego nosnika bezposrednio z wbudowanego napedu lub zdalnie bez
potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Wymagania dodatkowe

e  Wbudowane porty:

. min. 1 x RS232,

. min. 2 x PS/2,

e min. 2 x port cyfrowy (min. 1 x Displayport)

e min. 10 portow USB wyprowadzonych na zewngtrz komputera w tym min 5 porty
USB 3.0; min. 3 porty z przodu obudowy w tym 1 port USB 3.0 oraz min 1 port TYP-
C i 6 portédw na tylnym panelu w tym min 4 porty USB 3.0, wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze byc¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidowek itp.

e Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( stuchawka/mikrofon) lub dwa
oddzielne porty dla stuchawki i mikrofonu;
na tylnym panelu min. 1 port Line-out

o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtdwna,
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE ,

e Plyta gtdwna dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w

min 1 ztgcze PCI Express x16 Gen.3

min. 1 ztacze PCI Epress x 4,

min. 4 ztgcza DIMM z obstugg do 64GB DDR3 pamieci RAM,

min. 3 zlgcza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0;

min. 3 ztgcza M-SATA (M.2)

e Zintegrowany z ptytg gtéwng kontroler RAID 0 i RAID 1

e Klawiatura bezprzewodowa z logiem Producenta w ukfadzie polski programisty

e Mysz bezprzewodowa z logiem Producenta

e Nagrywarka DVD +/-RW o predko$ci min. 8x

e Dotgczony nosnik ze sterownikami




System operacyjny i

oprogramowanie

Windows 10 Pro PL 64 bit, fabrycznie zainstalowany przez Producenta z

partycja recovery.

2. Monitor komputerowy —szt. 5

Komponent

Wymagane minimalne parametry

Typ ekranu

Podswietlenie ekranu LED, typ panela LCD — TFT IPS,
przekatna 23,8 cali. Proporcja ekranu 16:9, kolorowy

Wielkos¢é plamki

Maks. 0,275 mm.

Rozdzielczosé

Min. 1920 x 1080 pikseli (FHD 1080)

Czas reakcji matrycy

Maks. 5 ms.

Jasnosc¢

Min. 250 cd/m2.

Kontrast

Statyczny min. 1000:1

Katy widzenia
poziom/pion

178/178 stopni.

Czestotliwosé
odswiezania

Poziome 30 — 83 kHz.
Pionowe 56 — 76 Hz.

Panel obrotowy PIVOT

Tak.

Regulacja potozenia

Tak. Zmiana kata pochylenia, zmiana wysokosci.

monitora
1 x D-Sub (15 pin)
1 x HDMI
. 1 x DisplayPort
Ztacza (min.) 5% USE 3)_/0
1 USB (Type B)
2xUSB 2.0
Wbudowany tuner, NIE
ghosniki
Waga z podstawa Maks. 5 kg.
Kolor obudowy Czarny dominujacy, srebrny.
Zuzycie energii Typowo 18W,

Certyfikaty

Energy Star, RoHS, TCO

Inne

Mozliwo$¢ montazu na Scianie - VESA 100 x 100 mm.
Monitor musi posiadac trwate oznaczenie logo
producenta. jednostki centralnej.

Dotaczone akcesoria

Kabel DisplayPort — DisplayPort do DisplayPort. Kabel
Super Speed USB.

Gwarancja

Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta
dostarczonego sprzetu.
Gwarancja PPG.

3. Oprogramowanie biurowe — szt. 18

Microsoft Office Home & Business 2019 PL Box, 32/64bit.

Polska wersja jezykowa, licencja wieczysta na 1 komputer PC. Zawartos¢ zestawu: Word, Excel,
Power Point, OneNote, Outlook. Mozliwos$¢ instalacji na réozne komputery PC z systemem Windows.
Dostawa do siedziby Zamawiajgcego.



