Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ)

Czes¢ | — Serwer

Komponent

Minimalne wymagania

Obudowa

Obudowa typu Rack o wysokosci maksymalnej 2U,
z mozliwoscig instalacji do 12 dyskow 3.5” HotPlug
umozliwiajgcych montaz w standardowej szafie Rack 12
dyskéw do instalacji od przodu urzgdzenia. Zamawiajgcy
wymaga zeby urzadzenie nie przekroczyto maksymalnej
wysokosci 2U w szafie RACK wraz z kompletem szyn
wysuwanych umozliwiajgcych wysuniecie serwera do
celow serwisowych

Ptyta gtéwna

Ptyta gtbwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch
procesorow. Ptyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Procesor

Dwa procesory osmiordzeniowe dedykowane do pracy
z zaoferowanym serwerem, taktowane zegarem min 3.0
GHz (czestotliwos¢ bazowa) umozliwiajgce osiggniecie
wyniku minimum 26 100 punktow w tescie PassMark dla
konfiguracji Dual CPU- CPU Mark dostepnym na stronie
internetowej https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
Do oferty nalezy zatgczy¢ wynik testu dla oferowanego
modelu serwera wraz z oferowanym modelem procesora.
W serwerze majg by¢ zainstalowane 2 procesory.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy
w serwerach dwuprocesorowych.

Pamie¢ RAM

64 GB pamieci RAM typu RDIMM o czestotliwosci pracy
3200MT/s. modutach po 16GB kazdy

Piyta powinna obstugiwa¢ do 1TB pamieci RAM, na ptycie
gtdwnej powinno znajdowaé sie¢ minimum 16 slotéw
przeznaczonych dla pamieci

Mozliwe zabezpieczenia pamieci: Memory Rank Sparing,
Memory Mirror, Lockstep

Sloty PCI Express

minimum piec slotow PCI-E gen3

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca rozdzielczos¢
min. 1280x1024

Wbudowane porty

min. 3 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty
RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi
na tylnym),

Rozwigzanie nie moze zosta¢ uzyskane przy pomocy
adapterow przejsciowek oraz dodatkowych kart.

Interfejsy sieciowe

Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet
w standardzie BaseT. Interfejsy sieciowe nie moga
zajmowac zadnego z dostepnych slotéw PCl Express oraz
portow USB.

Kontroler dyskéw

Zainstalowany sprzetowy kontroler dyskowy, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Posiadajgcy minimum 8GB nieulotnej pamieci CACHE.
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Wewnetrzna pamieé masowa

Mozliwo$¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS,
NearLine SAS i SSD.

Zainstalowane 3 dyski SSD 960GB SATA 6Gb/s
o parametrze DWPD wynoszgcym min1

Dodatkowo zainstalowane 3 dyski HDD 4TB NL-SAS
12Ghb/s 7 200 obr/min 512n

Mozliwosc¢ instalacji wewnetrznego modutu
dedykowanego dla hypervisora witalizacyjnego,
wyposazonego w 2 jednakowe nosniki typu flash o
pojemnosci min. 64GB
z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji
pomiedzy nosnikami z poziomu BIOS serwera,
rozwigzanie nie moze powodowaé zmniejszenia ilosci
wnek na dyski twarde.

Zasilacze

Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimalnej 750W
kazdy wraz z kablami zasilajgcymi o dt. min. 2m kazdy.

Wentylatory

Minimum 4 redundantne wentylatory.

System Operacyjny

Zainstalowany fabrycznie Windows Server 2022 Standard
wyposazony w odpowiednig ilos¢ licencji do pokrycia
fizycznych rdzeni w serwerze.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga dostarczenia nosnika
umozliwiajgcego zainstalowanie systemu w wersji 2019.

System nalezy dostarczy¢ wraz z licencjami CAL dla
uzytkownikéw w ilosci 60szt.

Bezpieczenstwo

- Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na ramce
zabezpieczajgcej , umozliwiajgcy wyswietlenie informacji
o stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS'u, zasilaniu
oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych,
numerze serwisowym serwera, aktualnym zuzyciu energii,
nazwie serwera, modelu serwera

-Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM 2.0.
-Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujgcy
z BIOS i kartg zarzgdzajaca.

- fabryczne oznaczenie urzadzenia, wykonane przez
producenta serwera informujgce o numerze seryjnym
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta
serwera uniemozliwiajgce wyjecie dyskow twardych
umieszczonych na froncie obudowy przez
nieuprawnionych uzytkownikéw.

Karta zarzadzajaca

Niezalezna od =zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego.
Umozliwiajgca miedzy innymi:

e zdalny dostep pozwalajgcy administratorom na
wdrazanie, monitorowanie, konfigurowanie i aktua-
lizowanie serwerdow

e do komunikacji z siecig wspétdzielony jest jeden z
portow zintegrowanej karty sieciowej lub opcjonal-
ny port dedykowany

e zarzadzanie za pomocag polecen interfejsu IPMI,
DCMI, Racadm, za pomocg interfejsu graficznego
przez WEB
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e monitoring wszystkich kluczowych komponentow
(wentylatory, zasilacze, pamie¢, procesor, RAID,
karty sieciowe oraz dyski twarde)

¢ informacje o aktualnym zuzyciu energii oraz tempe-
raturach

e kontrola zasilania (wlgczenie, wylgczenie, restart)

e podstawowe funkcje diagnostyczne: podglad
dziennika systemowego, dziennika kontrolera cyklu
zycia

e odtworzenie konfiguracji sprzetowej na podstawie
kopii z innego serwera

e szyfrowanie protokotem SSL

mozliwo$¢ synchronizacji czasu z zewnetrznym

serwerem NTP

powiadomienia e-mail

mozliwo$¢ blokowania adresow IP

autentykacja z uzyciem kluczy kryptograficznych

monitoring zasilania rozbudowany o dostep do da-

nych historycznych

e generowanie wykreséw oraz konfigurowanie pro-
gow i alertow

e mozliwosc przechwycenia zrzutu ekranu ostatniego
btedu

e mozliwos¢ wykonania zdalnego wdrozenia systemu

e wspomaganie wymiany komponentow serwera

Gwarancja i serwis

60 miesiecy gwarancji producenta realizowanej w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia
roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania
awarii 24x7x365 poprzez ogoélnopolskg linie telefoniczng
producenta.

Mozliwos¢ przedtuzenia gwarancji do 7 lat.

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis
lub producenta sprzetu dotgczenia do oferty oswiadczenia,
ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego
w urzgdzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym,
uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiada¢é 1SO 9001:2015
na Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé
autoryzacje  producenta urzadzen -  dokumenty
potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzajgc, ze Serwis urzgadzen bedzie realizowany
bezposrednio przez Producenta i/lub we wspétpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone
producenta podajgc unikatowy numer urzgdzenia oraz
pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz sterownikéw nawet
w przypadku wygasniecia gwarancji serwera.
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Dokumentacja

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego  sprawdzenia  konfiguraciji
sprzetowej serwera oraz warunkdéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Czesc¢ Il - Macierz dyskowa

Kompleksowe, zintegrowane rozwigzanie do backupu wraz z ustugg wdrozenia w miejscu
instalacji oraz pomocg techniczng wykonawcy na okres 1 roku.

W zastosowanym rozwigzaniu oprogramowanie do centralnego zarzgdzania backupem ma
by¢ zintegrowane z platformg systemowa serwera NAS.

System powinien umozliwi¢ archiwizacje minimum 70 stacji roboczych, 2 serwerdéw oraz 2
hostéw Hyper-V i pozwala¢ na zwiekszenia ilosci chronionych urzadzen bez potrzeby zakupu
dodatkowych licenciji.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia rozwigzania skfadajgcego sie z dwoéch urzgdzen NAS
o takiej samej konfiguracji oraz oprogramowania do backupu spetniajgcych ponizsze

wymagania.
Komponent Minimalne wymagania
Min. czterordzeniowy procesor, osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark
Procesor wynik min. 4100 punktow, wedtug wynikow ze
strony https://www.cpubenchmark.net/mid range cpus.html
Obudowa Rack 2U o wymiarach 88 x 482 x 407,5 mm (z uchwytem serwera)
Montaz RACK | Zestaw przesuwnych szyn montazowych do szafy RACK 19”
Pamie¢ RAM 8 GB pamieci DDR4 ECC (mozliwos¢ rozszerzenia do 32 GB)
llosé 8 dyskow o maksymalnej pojemnosci 16 TB kazdy z mozliwoscig podtgczenia
obstugiwanych | zewnetrznej pofki, ktéra rozszerza pojemnosc serwera o kolejne 4 dyski
dyskéw
Zamontowane 5 dyskéw twardych o pojemnosci 10TB spetniajgcych
wymagania:
zamontowane | ~oop o in  256MB, MTBF: min. 2000000 h, Predkosé: 7200RPM,

dyski twarde

Wbudowany czujnik wstrzgséw, Pobér prgdu w spoczynku: 5W, 5 lat
gwarancji producenta

Interfejsy 4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation
sieciowe 2 x 10 Gbit BASE-T
Porty 2xUSB 3.2, 1 x eSATA, 1x PCle Gen3 x8 slot (x4 link)

Wskazniki LED

Power on, Status, Alert, HDD1 -8

Obstuga RAID

Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR + Obstuga Hot Spare dla SHR,RAID
1,5,6,10

Mozliwos¢ zwiekszania pojemnosci i migracja miedzy poziomami RAID

Funkcje RAID online

Protokoty SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAYV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN

sieciowe (PPTP, OpenVPN™ | 2TP)
Mozliwo$¢ potgczeniu dwdch identycznych systeméw NAS w jeden klaster

Klaster HA o e s 2
0 wysokiej dostepnosci (high-availability)

Obstuga » Maksymalna liczba migawek folderéw wspoétdzielonych: 1 024

migawek * Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536



https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
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Zarzadzanie SMART, sprawdzanie zlych  sektoréw, dynamiczne mapowanie
dyskami uszkodzonych sektoréw,
Jezyk GUI Polski, Angielski
Gwarancja i 3 lata gwarancji producenta na urzgdzenie NAS oraz 5 lat gwaranciji
serwis producenta na dyski twarde
Waga 8,4 KG bez dyskéw

Dyski wewnetrzne Btrfs EXT4. Dyski zewnetrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3,

System plikow | £y 1) |iESt exFAT*(z dodatkowa licencia)

Zasilanie Redundantne zasilacze (2x 350W)

Chlodzenie 2 wentylatory

Lista funkcji ktére muszg by¢ realizowane przez system backupu:

e Zintegrowane rozwigzanie do tworzenia kopii zapasowych dla serweréw fizycznych
z systemem Windows, komputeréw, serweréw plikéw rsync/SMB oraz maszyn wirtual-
nych VMware vSphere/Microsoft Hyper-V

e Centralny interfejs zarzagdzania stuzgcy do monitorowania stanu wszystkich zadan two-
rzenia kopii zapasowych, zuzycia pamieci masowej i transmisji danych historycznych

¢ Ro6zne metody przywracania, w tym przywracanie catego urzgdzenia, natychmiastowe
przywracanie, szczegotowe odzyskiwanie plikow

¢ Maksymalna wydajnosc tworzenia kopii zapasowych i pamieci masowej dzieki zastoso-
waniu funkcji Changed Block Tracking (CBT), narzedzia RCT (Resident Change Trac-
king) oraz deduplikacji globalnej

e Minimalny czas przestoju ustugi dzieki opcji replikacji srodowiska produkcyjnego na ser-
werze NAS (bez potrzeby stosowania rozwigzan innych producentéw)

o Elastyczne zasady planowania i przechowywania w celu dostosowywania strategii two-
rzenia kopii zapasowych

o Szczegotowe logi i raporty umozliwiajgce sledzenie stanéw kopii zapasowych i diagno-
styke probleméw

Ustuga wdrozenia:

Ustuga wdrozenia powinna zosta¢ zrealizowana w siedzibie Zamawiajgcego, a w jej zakresie

powinny zawierac¢ sie przynajmniej:

e Montaz, konfiguracja i podtgczenie oferowanego systemu macierzy dyskowych NAS
do sieci lokalnej LAN

o Instalacja i konfiguracja aplikacji serwera backupu bezposrednio na oferowanym
urzgdzeniu

o Konfiguracja replikacji backupdéw pomiedzy oferowanymi urzgdzeniami lub konfiguracja
klastra HA w zaleznosci od potrzeb zmawiajgcego

¢ Instalacja aplikacji klienta backupu na wybranych 15 urzgdzeniach

e Omdéwienie i konfiguracja zadan backupu dla serweréw oraz najwazniejszych stacji
klienckich

o Instruktazowe szkolenie dla pracownikdéw technicznych potgczone z omdwieniem
najlepszych praktyk




